
Filo 
cotto nero

Impieghi

ROSETTA  -  FILO BOBINATO  -  MATASSA  -  BARRE

•	 Filo per presse: recupero carta, plastica  
e rifiuti solidi urbani

•	 Filo per imballo erba medica e foraggi
•	 Filo per zincherie
•	 Filo per legatura settore edilizia
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ACCIAIO - UNI EN 16120-2
C7D/SAE1006

GAMMA DIAMETRI
da 1,80 a 8,00 mm

RESISTENZA A TRAZIONE
320-380 N/mm2

ALLUNGAMENTO
Ca. 30%

SUPERFICIE
lubrificazione su richiesta

Sviluppo (m/kg) superiore del 10% = Risparmio del 10% del filo.
La continua ricerca e l’esperienza hanno permesso di produrre per primi 
un filo con caratteristiche uniche che, a parità di peso e resistenza, 
sviluppa una lunghezza superiore del 10% al filo cotto nero tradizionale.

ACCIAIO - UNI EN 16120-2
C9D/SAE1008

GAMMA DIAMETRI
da 1,80 a 8,00 mm

RESISTENZA A TRAZIONE
400-430 N/mm2

ALLUNGAMENTO
Ca. 30%

SUPERFICIE
lubrificazione su richiesta

Filo cotto nero 
tradizionale

Filo cotto nero
alto snervamento

Differenze

DIAMETRO (mm) LUNGHEZZA (m/kg)

n° Filo cotto nero 
tradizionale

Filo cotto nero alto 
snervamento

Filo cotto nero 
tradizionale

Filo cotto nero alto 
snervamento Δ

18 3,50 3,30 13,20 14,90 +10%

19 4,00 3,80 10,10 11,20 +10%

20 4,50 4,30 7,90 8,80 +10%
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ROSETTA
Ø gamma diametri (mm)	 Ø interno (mm)		 Ø esterno (mm)		 peso (kg)
1,80-8,00			   450			   800			   500-1.000

FILO BOBINATO
Ø gamma diametri (mm)	 Ø interno (mm)		 Ø esterno (mm)		 peso (kg)
1,80-4,00			   100-200		  230-330		  20-50

MATASSA
Ø gamma diametri (mm)	 Ø interno (mm)		 Ø esterno (mm)		 peso (kg)
1,80-8,00			   450-500		  700			   20-100

BARRE

Su specifica richiesta è possibile concordare confezionatura, diametro e resistenza.
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