MAZZQLENI-;

TRAFILERIE BERGAMASCH

R|TRAF| |.ATO

Filo per molle
Filo per manici di secchi e rulli
Filo per particolari piegati settore automotive
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MAZZOLENI

TRAFILERIE BERGAMASCHE

DATI TECNICI

ACCIAIO - UNI EN 16120-2
dal C4D ol C86D

GAMMA DIAMETRI
da 1,80 a 11,00 mm

RESISTENZA A TRAZIONE
da 380 a 2.000 N/mm?2

RIVESTIMENTO

zinco 99,995% UNIEN 102442 T1
zinco 95% + alluminio 5% UNI EN 10244-2 T2
zinco 90 % + alluminio 10% UNI EN 10244-2 T2

Su specifica richiesta & possibile concordare confezionatura, diametro,
massa del rivestimento e resistenza.

L ASPO
o= & gamma (mm) peso (kg)
— 1,80-11,00 500-1000
— BOBINA
o & gamma (mm) peso (kg)
':l 2,00-11,00 1000-2000
. MATASSA
= & gamma (mm) peso (kg)
) 1,80-7,00 25-100
(- 8,00-11,00 40-50
ROSETTA
& gamma (mm) peso (kg)
1,80-11,00 650-1500
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