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Malleabile ed extradolce, FILAR 400 ¢ il filo specifico per impianti di viticoltura
ad alto rendimento. Il processo di zincatura standard, rigorosamente supervisionato
in ogni fase, & certificato secondo la norma ISO 9001:2015.

CARATTERISTICHE
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DATI TECNICI

ACCIAIO - UNI EN 16120-2
dal C4D al C86D

GAMMA DIAMETRI
da 1,60 a 8,00 mm

ALLUNGAMENTO
20%

RIVESTIMENTO - UNI EN 10244-2 T1
zinco 99,995% « classe B/C/D

L] MATASSE ASSIEMATE

D: @ gamma (mm) peso (kg)
D 1,60-8,00 40-100
— MATASSA A SPIRE ORDINATE
<|: @ gamma (mm) peso (kg)
Z 1,60-3,50 25

O ROCCHETTO

— @ gamma (mm) peso (kg)
N 1,60-3,50 25

LLI

LL BANCALE

Z @ gamma (mm) peso (kg)
O 1,60-3,50 900

QO

GAMMA DI PRODUZIONE
@ (mm) J.D.P. SVILUPPO (m/kg)
1,60 11 64,20
1,80 12 50,50
2,00 13 41,10
2,20 14 33,80
2,40 15 28,60
2,70 16 22,40
3,00 17 18,10
3,50 18 13,20
4,00 19 10,10
4,50 20 8,00
5,00 21 6,50
5,50 22 5,40
6,00 23 4,50
6,50 24 3,80
7,00 25 3,30
7,50 26 2,90
8,00 27 2,60
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