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Caratteristiche

Filo per vigna ad ,

a . Il confezionamento
migliorato aumenta la velocita di stesura e
ottimizza la movimentazione.
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Dati tecnici

ACCIAIO - UNI EN 16120-2
dal C4D al C86D

GAMMA DIAMETRI
da 1,60 a 8,00 mm

RESISTENZA A TRAZIONE
da 850 a 950 N/mm2

ALLUNGAMENTO
3%

RIVESTIMENTO - UNI EN 10244-2 T2
zinco 99,995% . classe A

MATASSE ASSIEMATE AT

Q @ gamma (mm) peso (kg) “@
- 1,60-8,00 40-100 -
-

-+ MATASSA A SPIRE ORDINATE
© @ gamma (mm) peso (kg)

C 1,60-3,50 25

@)

e ROCCHETTO pe &
QN) @ gamma (mm) peso (kg) (ak %)\;'|
4y 1,60-3,50 25 Nl
C

@) BANCALE oo
U @ gamma (mm) peso (kg) %i

1,60-3,50 900 =

Gamma di produzione

2 (mm) J.D.P. SVILUPPO (m/kg)

1,60 n 64,20

1,80 12 50,50

2,00 13 41,10

2,20 14 33,80

2,40 15 28,60

2,70 16 22,40

3,00 17 18,20

3,50 18 13,20

4,00 19 10,10

4,50 20 8,00

5,00 21 6,50

5,50 22 5,40

6,00 23 4,50

6,50 24 3,80

7,00 25 3,30

7,50 26 2,90

8,00 27 2,60

Su specifica richiesta & possibile concordare confezionatura, diametro, massa del rivestimento e resistenza.
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